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Chaussures de sécurité




SIGMA S3 SRC

Chaussures desécurité multi-usages
Emboutcomposite
Semelleantiperforation textile haute tenacité

Tige en cuirgras Pull up 1,8/2 mm et textile
hydro haute visibilité

Doublurerespirante sur mousseAirmax
Fermeture par passe lacets traité anticorrosion

Lascetpolyamide/polyester bicolore un 1,40 m

Premiere de propreté multi densité,
antistatique et antibactérien

Cramponnage multusage

Résistance a lI'abrasion <100 mm3
Large sur boue en TPU avant et arriere
Poids : 1,2 kg (paire)

Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Taille : 36 au 47
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Chaussures de
sécurité S3

GET FORCE MiDef : 001445-0437

Chaussure de sécurité antistatique moyenne
pour homme, tige en cuir hydrofuge et
respirant, doublure interne (sur toute la

surface interne) respirante et résistante a

| " 'abr asi on metadfreedcontrefdrilere/ t s
grain pampas avec insert réfléchissant,
embout en aluminium pressé, orthése

plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle
en feuille textile certifiée anti-perforation,
cambrion antientorse, bout dur en fer a

cheval, premiere de montage en polyuréthane
ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en
PU polyéther a haute ténacité et densité
equilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en
TPU avec contrefort et bout dur.

Composition : FLEUR BOVIN

Taille : 39 au 48
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Chaussures de
sécurité S3 Cl SRC

TYPE : chaussure montante

TIGE : PUTEK® PLUS hautement résistant a
| 6abrasion, hydrofuge et
renfort - |l 6arri re et I

DOUBLURE : en maille 3D, a structaeolée,
améliore la ventilation périphérique du pied
et seche rapidement

EMBOUT : PREMu en aluminium 200 J

PREMIERE DE PROPRETE : Memory + GEL en
polyuréthane et mousse a mémoire de forme

thermo sensible pour amortir les points de
pression et | 0absorpt|i on
Anatomique et perforee.

ANTIPERFORATIOMeXtan& HP by
Jallatte® Zéro millimetre

SEMELLE-ENERGY avec insemfinergy® de
BASF

NORME : EN ISO 20345:2011
POINTURES : 388

COJallatte




Chaussures
S3 CISRC

JALSKIN SAS ESD S3 CI-SRIY234
NORME : EN ISO 20345:2011

TIGE : PUTEK® PLiuitement résistant a
| 6 a b r, lydrdfugeret respirant Systemede
renfortal 6 a ret latéral em TPU

DOUBLUREen maille 3D, a structureavéolée,
améliore la ventilation périphérique du pied
et secherapidement

EMBOUT : PREMu Ben aluminium200 J
PREMIERE DE PROPRETE : SOFT+GEL

ANTIPERFORATIOMeXtand HP by
Jallatte® Zéromillimeétre

SEMELLE-ENERGY avec inseimfinergy® de
BASF

Tailles: 38-48

FIELD

NN N WORKWERR

COJallatte



Chaussures
S3 HRO SRC Ci

Modeéle: FUERTE
Classede Protection: S3 HRO SRC CI
ReglementsEU: EN ISO 20345:2011

Les chaussures deécurité Red Industry avec
embout en composite airtoe et semelleanti
perforation. Basses,|égéres, avecune tige en Cuir
pleine fleur souplehydrofuge SemelleNitrile avec
résistance+ 300 par contact(1min),résistante aux

hydrocarburesantidérapante et antistatique .
Semelleamovible Anti-fatigue WOW?2. RS S3 HRO
Cl SRC

TIGE Cuirpleine fleur souplehydrofuge
DOUBLUREWingtex® a tunnel d 6 aespirant
EMBOUT AirToeComposite
ANTIPERFORATION : Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE : fatigue WOW2
SEMELLE DE CONFORTexpansesouple

SEMELLE: Nitrile aveésistance+ 300 par
contact(1min), résistante aux hydrocarbures
antidérapante et antistatique.

FORME DE MONTAGE : Natuzanfortll
Tailles: 38-47
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Chaussures
RS S3 HRO SRC

Modele: TENERIFE
Classede Protection: RS S3 HRO SRC Cl
RéglementsEU: EN ISO 20345:2011

Les chaussures deécurité Red Industry avec
embout en composite airtoe et semelleanti
perforation. Hautes,|égéres, avecune tige en Cuir
pleine fleur souplehydrofuge SemelleNitrile avec
résistance+ 300 par contact(1lmin),résistante
aux hydrocarbures antidérapante et antistatique..

Semelleamovible Anti-fatigue WOW?2. RS S3 HRO
Cl SRC

TIGE Cuirpleine fleur souplehydrofuge
DOUBLURBEW¥ingtex® a tunnel d 6 aebpirant
EMBOUT AirToeComposite
ANTIPERFORATION : Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE : fattgue WOW?2
SEMELLE DE CONFORTexpdnsésouple

SEMELLE : Nitrile aveésistance+ 300 par
contact(1min), résistante aux hydrocarbures
antidérapante et antistatique.

FORME DE MONTAGE : Natutainfort11
TaillesES : 3847




Chaussures
S3 SRC

Modele: TAXI
Classe de Protection: S3 SRC
Reglements EU: EN ISO 20345:2011

Chaussures de sécurité bottines, confort-Bower
de la ligne Concept M, avec empeigne en cuir
nubuck naturel hydrofuge, embout en composite,
antiperforation en acier inoxydable, respirabilité,
semelle antidérapante et PU / PU, S3 SRC

TIGE : Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge

DOUBLURE : Doublure Wing
respirante

EMBOUT AirToeComposite embout de sécurité
perforé avec membrane respirante

ANTIPERFORATION : Semelle acier

SEMELLE AMOVIBLE : Action Dry semelle amovible
anatomique préformeée suivant la morphologie du
pied avec support en EVA

SEMELLE DE CONFORT : Souple PU
SEMELLE : PU compact atirasion

FORME DE MONTAGE : Natural Confort 11
Mondopoint

Tailles : 3847
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Chaussures
S3 SRC CI ESD

Modeéle: RICK, DUKE, NAOS, BYRON, RUSH
Classede Protection: S3 SRC Cl| ESD
RéglementsEU: EN ISO 20345:2011

Chaussures desécurité basses, |égéres et
confortablesU-Power de laligne Red 360, avec
empeigne en cuirnubuck naturehydrofuge,
collerette avectissu en fibre Lycra® etcontrefort
anti-shock,embout en aluminium antiperforation,
anti-dérapant et semelle PU / PUnfinergy, S3 SRC
ClI ESD

TIGE :Cuirnubuck naturehydrofuge, collerette en
lycraet contrefortantishock

DOUBLURBEW¥ingtex® a tunnel d 6 aebpirant
EMBOUT AirToeAluminium
ANTIPERFORATION : Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE : WOW

SEMELLE DE CONFORTexplnsésouple et
Infinergy® de BASF

SEMELLE : PU/PUhinergy®

FORME DE MONTAGE : Natutainfort11
Mondopoint®

Tailles: 35-48
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Chaussures
S3 SRC CI ESD

Modeéle : DARYLSTRIKE, ARDEN, LORD,
Classede Protection: S3 SRC Cl| ESD
ReglementsEU: EN ISO 20345:2011

Chaussures desécurité hautes, légéres et
confortablesU-Power de laligne Red 360, avec
empeigne en cuirnubuck naturehydrofuge et
contrefortanti-shock,embout en aluminium
antiperforation, anti-dérapant et semelle PU / PU
infinergy, S3 SRC CI ESD

TIGE :Cuirnubuck naturehydrofuge et contrefort
anti-shock

DOUBLURBEWingtex® a tunnel d 6 aespirant
EMBOUT AirToeAluminium
ANTIPERFORATION : Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE : WOW

SEMELLE DE CONFORTexplnsésouple et
Infinergy® de BASF

SEMELLE : PU/PUhEinergy®

FORME DE MONTAGE : Natutainfort11
Mondopoint®

Tailles: 35-48
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Botte de sécurité
S5 SRA

Les bottes de sécuritéAcifortHeavy A442 631
disposent:

- d'une tige en Acifortvert avec une doublure
en polyester grise

- d'un embout coqué en acier (norme ISO
20345:2011)

- d'une semelleantidéparante résistante aux A RN
huiles

- d'une résistance aux produits chimiques

- d'une absorption de I'énergie au talon

- d'un soutien complémentaire de la cheville
pour une protection optimale

Les bottes de sécuritéAcifortHeavy ont une
excellente adhérence, ce qui leur permettent
d'éviter tous les accidents liés aux sols huileux.
Leur conception les rendent waterproof. Elles
sauront vous accompagner tout au long de
votre journée et s'adapter a vos différentes
taches.

Norme : EN ISO 20345:2011.S5.SRA

Pointures40 - 48
@DUNLOP«
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Bottes de sécurité
fourréesS3 SRC

Botte de sécurité en cuir pleine fleur
hydrofuge finition pull up. Deux tirants
latéraux en haut de la tige pour faciliter

le chaussage. Semelle en PU double
densit® ( couche dous
confort =0,65) avec absorbeur de choc

et renfort PU ° | 0avseé

meilleure protection. Intercalaire anti
perforation non métallique.

GAMME : Extérieur

AVANTAGES : * Protections anti
abrasion Stark avant et arriere. *
Semelle de propreté amortissante. *

EN ISO 20345:2011

Renfort antHorsion de la voute S3
plantaire. SRC
cl

CATEGORIE EPI : Il
Taille : 37 au 47

Réf : PYROPE 9PYRO e 6D;
CI oy
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Vétementsde travall




Pantalon
WINTER REFLEX

Pantalon unisexe, hiver, avec bandes
réfléchissantes de cat. 1,

élastiques latéraux et passants a la
taille, fermeture par zip et bouton en
plastique, deux poches de coupe
classique sur le devant,

une poche latérale LOCK SYSTEM, un
porte-metre, deux poches arriere, une
ouverte et une avec rabat et velcro,
inserts et surpigUres en contraste,
bandes réfléchissantes sur poche
arriere, doubles coutures.

Composition: 100% COTON
Aspect: SATIN BRUSHED
Tailles : XS au 5XL

BLEU MARINE
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Pantalon
NEXT 400

Pantalon unisexe, stretch, muHsaison, a élastiques
latéraux et passants a la taille, fermeture a zip et
bouton personnalisé.

Doté sur le devant de deux poches profilées, une petite
poche portemonnaie a droite, une petite poche de
sécurité fermée par zip a gauche. L'avant de la jambe
gauche comporte une poche a soufflet avec rabat fermé
par velcro et unporte-badge. L'avant de la jambe droite
comporte : une poche porteéléphone a liseré
rétroréfléchissant et une poche a soufflet.

Les deux jambes sont dotées de portegenouilleres en
nylon Oxford 500D, (a ouverture par le bas) et d'inserts
rétroréfléchissants indiquant l'ouverture.

L'arriere comporte : une poche a rabat fermée par velcro
et une poche sans rabat pourvue de 2 bandes
rétroréfléchissantes, une poche portenétre (jambe
droite), des inserts rétroréfléchissants au niveau du
genou (sur les deux jambes), talonnette en tissu en
contraste (sur les deux jambes).

Le vétement est également doté de :- coutures a triple
aiguilles sur I'entrejambe, l'intérieur et I'extérieur jambe
- baguettes de renfort en contraste en plusieurs points.

Composition: 50% POLYESTER 30% COTON 20%
ELASTOMULTIESTER (M.)

Aspect: TWILL STRETCH
Tailles: 38 au 60
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Pantalon
Viking
Pantalon homme multsaison avec porte
genouilléres enCordura

élastiques latéraux et passants a la taille,

fermeture par zip et bouton en métal,

deux poches avant avec intérieur dans le
méme matériau que le pantalon, deux poches
latérales multifonction avecporte-badge
détachable et refermable, une poche avec zip,
deux poches arriére ouvertesporte-marteau.

Inserts et surpiqdres en contraste, triple
couture intérieur et extérieur jambes.

Composition: 65% POLYESTER + 35% COTON
Aspect: CANVAS MIXTE EN POLYESTER
Taille : 36 au 60
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BLEU MARINE/NOIR FUMEE/NOIR

NOIR/NOIR



Pantalon
WORKER TECH

Pantalon unisexe, multsaison avec poches
genouilléres,

élastiques latéraux et passants a la taille,
fermeture éclair et bouton en plastique, deux
poches de coupe classique sur le devant, une
poche latérale LOCK SYSTEM, un peametre
et un portesmartphone deux poches arriére,
une ouverte et une avec rabat et velcro,
inserts et surpiqdres en contraste, passepoils
réfléchissants sur poche arriére, triples
coutures.

Composition: 65% POLYESTER + 35% COTON

Aspect: TWILL MECHANICAL STRETCH
Tailles: XSau 5XL

L

BLANC/NOIR

FUMEE/NOIR
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BLEU MARINE/NOIR

NOIR/NOIR



Pantalon
thermique

Pantalons thermiques pour homme,
avec taille et bas de jambes en cétes
élastiques.

Nervures sur le devant et le dos, insert
sous lI'entrejambe, pour une coupe
anatomique parfaite.

Tissages sur le devant et dos de
jambes pour assurer une transpiration
correcte dans les zones musculaires.

66% POLYAMIDE 26% POLYESTER 8%
ELASTHANNE

Aspect :seamlesswelter-weight
Poids : 240 GR/MQ
Taille : S/M, L/XL, 2/3XL, 4/5XL
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Maillot
thermique

Tricot thermique homme, encolure ras le
cou, manches courtes raglan.

Tissu souple et élastique, avec tissages
Spéciaux sur la poitrine et le dos, motifs
a hélice en relief sur les cbtés pour
garantir une transpiration correcte et
une thermorégulation constante.

Col, bas et ourlets des manches en bord
cOtes de la méme matiere, pour un
meilleur confort. Structure tubulaire
ergonomique pour s'adapter
parfaitement a la physionomie du

corps.

66% POLYAMIDE 26% POLYESTER 8%
ELASTHANNE

Aspect : SEAMLESS CRUWMMEIRGHT
Poids : 280 GR/MQ
Taille : S/IM, L/XL, 2/3XL, 4/5XL
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Tshirt
CORPORATE

T-shirt bicolore,

petite poche poitrine avec porte-
stylo,

coutures du col couvertes et ruban
de renfort latéral.

Lavable a 60

60% COTON + 40% POLYESTER
Aspect : JERSEY

Poids 165 GR/MQ

Taille : XS au 5XL

Personnalisable
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BIANCO/SMOKE ROSSO/SMOKE NOIR/FUMEE
BLEU ROI/BLEU FUMEE/NOIR BLEU

MARINE MARINE/BLEU ROI



Polo
COMPANY

Polo bicolore a manche courte a 3
boutons assortis,

Petite poche poitrine avec porte
stylo,

Bordure des manches en bord
cotes, fentes latérales, coutures du
col couvertes.

Lavable a 60

60% COTON + 40% POLYESTER
Aspect : PIQUET

Poids : 230 GR/MQ

Taille : XS au 5XL

Personnalisable
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Sweatshirt
MISTRAL+

Sweat-shirt homme, ras le cou,
manches raglan, couture
esthétique en V au col. Poignets
et taille en cotes élastiques,
coutures renforcées.

Composition: 70% COTON + 30%
POLYESTER

Aspect: BROSSE
Poids: 300 GR/MQ
Taille : XS au 5XL

BLANC

BLEU MARINE

FUMEE

ROUGE

BLEU ROI

NOIR
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GRIS CHINE



Polaire
=-1[sd0)

Veste micropolaire zippée

Traitementantiboulochage : maintien
aspectlisse et douxdans le temps.

Epaisseur. Maintien de la chaleur
Résistantet facile d'entretien.

100% polyester micropolaire
antiboulochage. 2 pocheszippées sur
le cote.

Fermeturezippée. Certifie STANDARD

100 by OEKGTEX®NCQ1007/8, IFTH.

Grammage : 300 g/m?
Tailles: S au 4XL

O 0 00000000
O 000000 000
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GammeHaute Visibilité




Pantalon
CHARTER

Pantalon homme multsaison a haute
visibilité bicolore avec bandes
réfléchissantes, élastiques latéraux et
passants a la taille, fermeture par zip
et bouton en plastique, deux poches de
coupe classique sur le devant, poche
latérale LOCK SYSTEM, porteetre,

deux poches arriere une ouverte et une
avec rabat et velcro. Coutures en
contraste, entrejambe et intérieur
jambes a triple aiguille.

50% COTON 50% POLYESTER
Aspect : TWILL

Poids : 250 GR/MQ

Taille : S au 5XL

EN ISO 20471

C€ucn

IY1

EN ISO 20471
IN COMBINATION
WITH AVENUE

3
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T-shirt a manches
longues
HELLHAANSEN

Nr. 79093

Les manches longueéddviscombinent des
tissus doux et des éléments réfléchissants

extensibles pour assurer un confort maximal.

La certification Hi Vis garantit que vous étes
en sécurité et visible pendant que vous
travaillez.

Tissu extensible dans les 4 sens

EN ISO 20471: 2013 Classe 2 : Taille XS

Tricot c6telé autour du col pour un meilleur
confort

EN ISO 20471:2013 Classe 3 : Taille-S

Tissu principal : 100 % Polyester 143 g/m?2:
100% Polyester

Certificats produitbluesign®

Lavage en machine a lI'eau tiede 40 C, Ne
pas blanchir, Sécher au séchiinge a basse
température, Ne pas repasser, Ne pas
nettoyer a sec
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Sweatshirt demizip
HELLY HANSEN

Nr. 79096

AddvisHalf Zip Sweater combine des tissus
doux et des éléments réfléchissants
extensibles pour assurer un confort maximal.

La certification Hi Vis garantit que vous étes
en sécurité et visible pendant que vous
travaillez.

Tissu extensible dans les 4 sens

EN ISO 20471:2013 Classe 3 : Taille S
Demizip avec fermeture éclair YKK®

Boucle de carte d'identité

Tricot cotelé au bas des manches et a l'ourlet

EN ISO 20471:2013 Classe 2 : Taille XS

Tissu principal : 100 % Polyester 300 g/m20
Cotes : 97% Polyester 3% Elasthanne405
g/m2: 100% Polyester

Lavage en machine a I'eau tiede- 40 C,Ne pas
blanchir, Sécher au sechnge a basse
température, Ne pas repasser, Ne pas
nettoyer a sec

HH

waorkiwear
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Sweatshirtzippé
HELLY HANSEN

Nr. 79112

AddvisZip Sweater combine des tissus doux
et des réflecteurs extensibles pour assurer un
maximum de confort.

La certification Hi Vis garantit que vous étes
en sécurité et visible pendant que vous
travaillez.

Tissu extensible dans les 4 sens
EN ISO 20471:2013 Classe 2 : Taille XS

Poches pour les mains avec fermeture éclair
YKK®

Boucle de carte d'identité

Tricot cotelé au bas des manches et a l'ourlet

EN ISO 20471:2013 Classe 3 : Taille-s

Fermeture a glissiere avant YKK® avec
protége-menton

Tissu principal : 100 % Polyester 300 g/m20
Cotes : 97% Polyester 3% Elasthanne 405
g/m2; 100% Polyester

waorkiwear
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Veste softshell
HELLY HANSEN

Notre veste softshell ICU avec un confort sans
compromis et une aisance de mouvement 4 §
imbattable. (Nr. 74272)

Poignets ajustables, Ourlet ajustable avec cordon
de serrage élastique

Manches articulées pour une mobilité optimale
Intérieur du col en polyester brossé

Poche poitrine avec fermeture éclair YKK® &
Manches amovibles avec fermetures éclair YKK®

EN ISO 20471:2013 Classe 2 (sans manches Classe A\ MW ;\\ ‘\ \\

1) Taille St M \ ; yf
| %

Dos allongé pour plus de confort

[
Poches pour les mains avec doublure brossee, \\\\\\\ ‘\\,\‘\:\\\\“\\\\‘

N
|
\

Poches pour les mains avec fermeture éclair YKK®
Boucle de carte d'identité

TissuSoftshellavec membrane et DWREN ISO HH
20471:2013 Classe 3 (sans manches Classe 2)
Taille L->

Fermeture a glissiere avant YKK® avec protege
menton

Tissu principal : 100% Polyester 325 g/m2Extérieur
: 100 % polyester

waorkiwear




Veste polaire
HELLY HANSEN

Nr. 72171

Notre série Addvisoffre un excellent rapport
qualité-prix. La nouvelle veste polaireAddvis
est parfaite pour la superposition ou
simplement pour étre utilisée seule. Excellente
isolation et confort pour un prix raisonnable.

Intérieur du col en polyester brossé

Poches pour les mains avec doublure brossée

Poches pour les mains avec fermeture éclair
YKK®

Carte d'identité

Fermeture a glissiere avant YKK® avec
protége-menton

EN ISO 20471:2013 Classe 3

Fermeture éclair compatible avec la veste
71071 Alta Shell

Tissu principal : 100% Polyester 280 g/m?

FIELD
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HH

waorkiwear



Vested O hi v
HELLY HANSEN

Nr. 71372

Restez visible, confortable et protégé avec la
veste d'hiver ICU. Dotée de caractéristiques
telles que les éléments réfléchissants 3AM®,
I'isolation Primaloft® et la technologie
H2FlovE , cette veste vous aidera a rester au
chaud et visible dans les conditions les plus
sombres cette saison.

EN 342:2004 perméabilité a I'air Classe 3
EN 343:2003+A1:2007 Classe 3,1

EN ISO 20471:2013 Classe 2 : Taille-SM
Tissu principal : 100% Polyester 215 g/m?

Tissu Principal Secondaire : 100% Polyamide
235 g/m?

Doublure : 100% Polyamide

Isolation : 80 % polyester recyclé, 20 %
polyester - 133 g/m2 dans le corps et 100 g/m?
dans les manches et la capuche

y
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FIELD
Veste Softshell

SCREEN

WP 8000 mm HO, MVP 5000 g/m2 24h.
Veste pour homme, coupeergonomique
bicolore haute visibilité a bandes 3M,
fermeture éclair longue SBS auban,
poignets réglables avec serre-poignet
en velcrg avec capuchesscamotable
deux pocheslatérales avec zip,une

poche poitrine, porte-badge
détachable et refermable et une poche
au bras gauche.

93% POLYESTER + 7 %ELASTHANNE
Poids: 330 GR/MQ
Taille : S au 5XL

Ij:il @2 C€ucar

EN ISO 20471




Gilet Reflex +

Gilet a haute visibilité avec
bandes réfléchissantes,

Fermeture par velcro, entierement
bordé.

100% POLYESTER
Aspect : DRYECH
Poids : 120 GR/MQ

Disponible en jaune fluo

EN ISO 20471

2

CEnear
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Protectionmultirisques
(Gammes: protection ARCjgnifuge, pluie)




Pantalon haute
visibilité avec
protection ARC (CI2)

Le pantalon haute visibilité Leste est
confortable et offre une protection ARC de
classe deux. Le tissu Iéger et respirant régule
la transpiration, est ignifuge et
hypoallergénique. Les bandes
retroréfléchissantesnonfeu a doubles
coutures augmentent la visibilité, les coutures
renforc®es augmentent
et la durée de vie. En plus des deux poches
latérales, le Leste a une poche arriére
pratique, une poche de cuisse et une poche
meétre.

Tissu Sio-SafeE Extra: 31% polyester + 28%
modacrylique+ 20% aramide + 20% viscose
FR + 1% AST; 320 g/m?| 64%LenzingFR,
35% Aramide 1% AST; 150 g/m?

Tailles EUR: Regular: 44 64
Ref :Leste- 062VA2PFD

IEC 61482-2:
2009

&)

ENISO 11612:
2015

EN ISO 11611
2015

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005 +A1:2009

@2

EN ISO 20471:
2013 +A1:2016

Class 2

A1B1C1E1F1

Class 1 - A1

Type PB [6]
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Pantalonavec
protection ARC

Pantalon multifonctionnel et antistatique avec
protection ARC qui protege aussi efficacement
contre la chaleur et les projections
métalliques. Ce pantalon en tissu respirant et
hypoallergénique est tres pratique, avec deux
poches fendues avec rabat, une poche arriere,
une poche de cuisse et une poche métre avec
fermeture a boutonpression caché et liseré
réfléchissant sur le rabat. Le pantalon est
équipé de poches sur les genoux permettant
déajouter des protect/ion

Tissu: SieSafeE Essential: 79% FR coton +
20% PES + 1% AST; 350 g/m?

Tailles: EUR: Short: 4B58 / Regular: 44+ 64 /
Long: 46- 56

Ref: Zarate - 011VN2PFA
SIO-SAFE™

ESSENTIAL

IEC 61482-2: EN ISO 11612: ] EN 13034:
2009 2015 2008 2005 +A1:2009

ATPV 15,2 callcm? Type PB [6]




Combinaisonavec
protection ARC

Cette combinaison résistante et
multifonctionnelle avec protection ARC
posséde six poches extérieures et une poche
intérieure. Ce modele avec bandes
retroréfléchissantesnonfeu a doubles

coutures est fabriqué avec un tissu respirant et
souple qui régule la transpiration, est

ignifuge, antistatique, et offre une protection
excellente contre la chaleur et les projections
métalliques. Pour améliorer votre confort, les
manches peuvent °tre |ser
boutons-pression Des protections peuvent
étre ajoutées aux genoux grace aux poches
prévues.

Tissu Sio-SafeE Essential: 79% FRoton +
20% PES + 1% AST; 350 g/m?

Tailles EUR: Short: 48 58 / Regular: 44+ 64 /
Long: 46- 56

Couleur: bleu marine, bleu Royal, Orange,
Rouge

Ref : 017VN2PFA Carlow

&/

&/

IEC 61482-2: ENISO 11612: EN SO 11611 EN 1149-5: EN 13034:
2009 2015 2015 2008 2005 +A1:2009
! A1A2B1C1E3F1 Class 1- A1/A2 Type 6

ATPV 15,2 cal/cm?
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Blouson avec
protection ARC CI2

Tres souple et confortable, ce blouson
offre pourtant une protection ARC de
classe deux. Le tissu respirant est
ignifuge par nature et possede
également de tres bonnes propriétés
de régulation de la transpiration. Le
blouson est irrétrécissable et résistant

au boulochage. Les deux poches
latérales possédent un liseré
réfléchissant. Le dos allongé donne un
sentiment de confort.

Tissu Sio-SafeE Supra: 65%LenzingFR
-22% AR-12% PA- 1% AST; 250
g/m? | 64%LenzingFR, 35%Aramide
1% AST; 150 g/m?

VOTTY

Tailles EUR: 44 64

Réf: 057VA2PIE Godern

IEC 61482-2:
2009

&/

EN ISO 11612:
2015

ENISO 11611
2015

&/

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005 +A1:2009

Class 2
ATPV 22,0 cal/cm?

A1A2B1C1E1F1

Class 1 - A1/A2

Type PB [6]




Blouson haute visibilite
avec protection
ARC (Cl 2)

Ce blouson confortable, en tissu respirant,
souple, ignifuge et régulant la transpiration,
vous offre une protection ARC de classe deux.
Avec ce blouson haute visibilité avec bandes
retroréfléchissantesnonfeu a doubles
coutures, vous étes visible dans les
environnements sombres. LPathal est
irrétrécissable et résistant au boulochage, et
les coutures renforcées améliorent la durée de
vie et | a r®sistance
peuvent étre resserrées selon vos besoins, et
le dos allongé améliore la sécurité et le
confort.

Tissu Sio-SafeE Extra: 31% polyester + 28%
modacrylique+ 20% aramide + 20% viscose
FR + 1% AST; 320 g/m?| 64%LenzingFR,
35% Aramide 1% AST; 150 g/m?

Tailles EUR: 44 64
Ref : 061VA2PFB Pathal

2009

IEC 61482-2:

&/

ENISO 11612
2015

EN ISO 11611
2015

2/

EN 1149-5:
2008

EN 13034:
2005 +A1:2009

@2

EN ISO 20471:
2013 +A1:2016

Class 2

AIB1C1ETF

Class 1 - A1

Type PB [6]

FIELD

NN N WORKWERR

(72

Q

y



FIELD

NN N WORKWERR

Parkaétancheavec
protection ARC CI2

La parka Newton offre une protection de
grande qualité sans précédent contre les
éléments et les dangers industriels. Cette
parka imperméable antistatique avec
protection ARC de classe deux est trés
fonctionnelle, avec deux passants pour
détecteurs de gaz et plusieurs poches
extérieures et intérieures. Cette veste reste
remarquablement lIégere, malgré le haut degré
de protection. Le confort est augmenté par un
resserrement élastiqué dans le dos. Les
manches peuvent se resserrer avec une
fermetureauto-agrippante, et une capuche
(vendue séparément) peut se fixer sur le col
montant.

Tissu Sio-SafeE  Aqua: Tissulaminé 2
couches: 60% FRhodacrylique+ 40% FR
coton (& AST) ripstop avec membranen PU;
310 g/m? | 100%coton FR; 185 g/m2

Tailles St XXXL @ @ @ @ p
3
Ref : 7240A2LKZ. Newton x

IEC 61482-2: EN ISO 11612: EN ISO 14116: EN ISO 11611 EN 1149-5: EN 13034: EN 343:
2018 2015 2015 2015 2018 2005 +A1:2009 2019

APC2
ATPV 40,5 cal/cm?

A1B2C2E3F2 Index 3 Class 2 - A1 Type PB [6]

%
o
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Parka étanche haute e
visibilité avec
protection ARC (APC 2)

La parka Nash en bref : protection fiable,

gualité sublime et confort incomparable. Ce
best-seller a été amélioré et atteint

maintenant le niveau de protection arc classe

2 (APC 2) afin qudil pui
désormais une protection encore meilleure
contre | es risques therm
électrique. Le tissu laminé de cette veste de

pluie haute visibilité est également
parfaitement i mper m®abl e
et il a aussi recu un traitement durable contre

les salissures et les substances huileuses.

Grace au systeme |.L.S. de fermetures a

glissiere, on peut y fixer différentes doublures,
polaires et softshells.

Tissu: SieSafeE Aqua: Tissu laminé 2
couches: 60% FRhodacrylique+ 40% FR
coton (& ASTYipstop avec membrane en PU;
310 g/m? | 100% coton FR; 185 g/m?

Tailles: XS XXXL )
Réf : Nash- 7227N2LK2 @ @ @ @ @3 3

IEC 61482-2: EN ISO 11612: EN ISO 14116: EN ISO 11611 EN 1149-5: EN 13034: EN ISO 20471: EN 343:
2018 2015 2015 2015 2018 2005 +A1:2009 2013 +A1:2016 2019
APC2 QI =
A1B2C2E3F2 Index 3 Class 2 - A1 Type PB [6] v A\ -I

ATPV 40,5 cal/cm?
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Blousonignifugé
et antistatique

Le Novara est un blouson uni
confortable. Le tissu respirant de ce
blouson est confortable, ignifuge,
antistatigue et vous procure un
sentiment de protection optimale. Les
coutures renforcées et les bandes
retroréfléchissantesnonfeu a coutures
doubles assurent une meilleure
résistance et une durée de vie
prolongée a votre blouson.

Tissu: SieFlamé& Anti-Static; 99%
coton FR + 1% AST,; 340 g/m?2

Tailles: EUR: 44 64

Réf : 002VA2PIE Novara

ARSI

EN ISO 11612: EN ISO 11611 EN 1149-5:
2015 2015 2008

A1A2B1C1E2F1 Class 1 - A1/A2 cC If'\ I: N
-
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Polairehaute
visibilité ignifugee

Cette polaire haute visibilité ignifuge
Rainier peut soint®gr
vestes grace au systeme I.L.S. de

fermetures a glissiere. Vous pouvez

porter cette polaire séparément pour

vous protéger du froid et du vent. Le

tissu doux et respirant a subit un

traitement anti-boulochage qui

augmente sa durée de vie. La polaire,

avec des poignets élastiqués et un
cordon ®l astique danstd
deux poches passepoilées avec

fermeture a glissiere et une poche

intérieure.

Tissu: Polaire double face: 100%
polyester ignifugé; 275 g/m2

Tailles: St XXXL @ m . @

Ref: Rainier- 496ZN2TF1 EN |52c301;11e: EN ISO 20471: EN 14058

2013 +A1:2016 2017

Index 1 -
= SICEN

E




Polaire
ignifugé

Doublure en polaire ignifugée et
antistatigue avec manches

Rien nbéest plus conf g
qguoune doublure poll ai
Trostonest ignifuge et antistatique.

Grace a notre systeme de doublure
interchangeable (I.L.S.), il peut étre

facilement zippé dans plusieurs vestes.

Tissu: Polaire double face: 54%
modacryl+ 34,2% FR coton + 10%
nylon + 1,8% AST; 260 g/m?

Tailles: S- XXXL
Réf : TROSTON7870A2TF6

&)

EN ISO 11612:
2015

EN ISO 14116:
2015

Z)

EN 1149-5:
2018

&)

EN 14058
2017

M X

A1B1C2F1

Index 3
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Parkaétanche
4-en-1 avec gilet
détachable

L Kiton est une veste de pluie unicolore 4en-1
pratique qui est conforme a la norme
européenne haute visibilité EN 20471 et a la
norme britannique RIS279-TOM.

La veste est fabriquée avec notre tissu

S| OPORE qui est compo/s®
ext®rieure en polyester
enduction pol yur ®t hane
garantit la respirabilité.

Léavantage de cette viest
transformer selon vos propres besoins. Vous

pouvez porter la veste de pluie avec ou sans

gilet et en plus, vous pouvez choisir de porter

le gilet avec ou sans manches. Cette veste est

avant tout une question de fonctionnalité : la
veste de pluie a une |poc
supplémentaire

SIOPOR® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; 195 g/m?

Existe en orange fluo également
Tailles: S- XXXXL
Réf : Etton - 628AA2EU1

@3

EN ISO 20471:
2013 +A1:2016

EN 343:
2019

EN 14058

2 x wow
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Manteau de
pluie

Le manteau de pluie classigudona F438 offre une
visibilit® accrue en radaiso
supérieure. Utilisant un tissu léger, ce manteau est
totalement imperméable. La F438 comprend

également une capuche amovible, des poches
s®curi s®s ainsi que des T1i
pour une meilleure respirabilité.

Tissu léger et imperméable avec coutures
étanchées pour éviter la pénétration de I'eau

iillets d'a®ration et dos
respirabilité et de confort

Poignets élastiqués

Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

Capuche pour une protection supplémentaire
contre les éléments

Ouverture frontale zippée pour un acces facile

Finition déperlante sur le tissu extrémement
résistant a I'eau, aux éclaboussures.

Coutures étanches pour une protection
supplémentaire

2 poches pour un rangement sécurisé
Certifie CE

Normes

Tissu extérieur : 100% polyester enduit PVC 210g EN 343 Cl 3:1 X (WP 5,000mm)
dasse J: B min

Taille : S au 4XL EN 17353 Type B3




Gants




Anti-coupures
01-101

Gant anti-coupures KYORENE doublure
15G, dos aéré, poignet en tricot,
enduit Nitrile, robuste

Atouts : confort, préhension, sensibilite,
précision,
résistant a la coupe

Utilisations : manipulation et
assemblage d'objets coupants, secs ou
légérement huileux.

85% kyorene 10% élasthanne 5%
polyester

Aspect :kyorene enduit nitrile

Conditionnement : 12 paires

Taille : 6 au 11

gﬂ C€ucar

XIXXXX

EN388:2016

4121A

ANSI

ABR
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Anti-coupures
01-301

Gant anti-coupures KYORENE doublure
13G, dos aéré, poignet en tricot,
enduit Nitrile, robuste

Atouts : confort, préhension, sensibilite,
précision,

résistant a la coupe

Utilisations : manipulation et
assemblage d'objets coupants, secs ou
légerement huileux

60% kyorene 30% HPPE 7% élasthanne
3% polyester

Aspect :kyorene enduit nitrile
Conditionnement : 12 paires

Taille : 7 au 11

[:[i:J C€ncar

EMN388:2016

42428

ANSI/ ISEA
105-2016

cuT

ANSI

4

ABR
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Gants hiver
Ice Blue

Pour des travaux nécessitant une
protection contre le froid: construction,
batiment, maintenance

Gant bicouche:

Extérieur en polyamide jauge 13
Intérieur en acrylique gratté jauge 10
Enduction 3/4 en nitrile granité.
Normes : EN 388, EN 511

Taille : 7 au 10




Gants Eurostrong

Gant de maitrise en cuir tout fleur de
vachette beige, hydrofuge, Pouce
palmé, Poignet tricot

GAMME : Manutention générale et
lourde

AVANTAGES : Traitement hydrofuge

Sensation seconde peau Poignet tricot
élastique Protege-artere Confort,
souplesse et durée de port optimises

SOUSFAMILLE : Cuir pleine fleur
CATEGORIE EPI : II

Tailles : 8 au 11

Réf. MO2450EUROSTRONG 2450

FIELD
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Ce€

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016

21.21.X




Gants PETZL
CordexPlus

Cesgant s our | 0asdfremtung el et
protection maximum sans sacrifier la précision. Le

cuir double couche et les renforts protégent la

paume des échauffements générés par les longs
rappels et moulinettes.

Coupe ergonomique pour un excellent doigté sans
étre trop serré.

Fabriqué en cuir naturel haute qualité pour un
parfait équilibre entre robustesse et précision.

Paume renforcée pour protéger des échauffements
lors des longs rappels et moulinettes.

Dos en cuir robuste avec nylon stretch anti
abrasion au niveau des articulations.

Cuir double couche résistant pour les parties
exposées de la main : extrémités, paume, espace
entre | e pouce et | 6index.

Poignet néopréne avec fermeture en Velcro.
Trou dobattache des gant s a
Matiére(s): cuir peau de chévre, nylon stretch

Certification(s): CE EN 21420, CE EN 388 (3133),
UKCA, EAC

Taille: 7,5 au 9,5

FIELD
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G t E .n ter N N N WORKWEAR
Cuir de vachette pleine fleur jaune,
Fourrure synthétique en polyamide, ‘ _ ‘
Elastique de serrage sur la paume, = | - “ : r | g3
Manchette de sécurité, longueur totale L N | EN420:2003 + A1:2009
32cm | & . | § EN388:2016
Catégorie |l , ' I

\ L 21.22X

GAMME : Protection thermique . ‘ EN511:2006
AVANTAGES : Confort Poignet long et @
doublé Durée de vie prolongée I’y : 220

Conditionnement : 6 paires

Taille : 6 au 11




Gants résistant aux FlELD

M NN N WORKWERR

Un gant confortable et sans couture alliant confort,
adhérence, résistance aux chocs et aux coupures.
Cosses anti impact flexibles en PVC et jointure
pouce/index renforcée pour une durabilité
maximale. Convient aux applications lourdes.
Pour un maximum de protection contre les impacts
utilisation de la TPRpod technologie
Résistance a la coupure niveau C
Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
Enduction en mousse de nitrile pour une excellente
adhérence dans des conditions humides et séches
RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE
ACCRUE
Dragonne pour un ajustement sar
Doublure respirante sans couture
Etiquette pour vente au détail qui facilite la
présentation
Niveau de coupe ANSI A4
Certifie CE

, Normes
marque UKCA EN ISO 21420 Dextérité 3

EN 388:2016 - (4X43CP)

EN 407 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)
ANSI/ISEA 138-2019 Niveau 2 - Passe
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

Tailles : Sau 3XL




Protection de la téte et visage




Casquette de
protection

iil1lets

d'aération

Panneaux en mousse haute densité
Coquille amovible

Nylon enduit Polyuréthane (PU)
Coquille intérieure en polycarbonate

Conforme a la norme EN812 : regroupe
les exigences de sécurité des
casquettes antrheurt protégeant le
travailleur grace a un tissu et une
coquille amovible.

Grammage 165 g/m?
Taille : TU
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Casque
Evolite JSP

Réf : Casque de sécurité&eVOLite® EN397

Le casqueEVOLIit&® est un produit révolutionnaire qui permet
aux responsables QHSE d'atteindre de nouveaux niveaux de
conformité grace a son confort inégalé. Il est léger,
extrémement confortable et s'adapte a la plus grande variété
de formes et de tailles de téte. Le harnais et la calotte sont
parfaitement combinés pour offrir les meilleures performances
de maintien et de sécurité. Offre une protection
supplémentaire lors de travaux par grand vent ou en cas
d'activité intense, comme lors de I'entretien des autoroutes.

Légereté : Pesant moins de 3009 (selon le modele), le casque
EVOLite® est un des casques les plus légers en vente en
Europe.

Confort supréme : Le harnais 6 points en térylene offre un
confort inégalé sans compromettre les performances.

BasaneChamlott : Coton égyptien avec revétement PU
poreux pour une absorption maximale de la sueur. PH neutre,
testé sous controle dermatologique.

Isolation électrique (non ventilée uniquement) : La version

non ventilée est conforme a la norme EN50365 Classe 0 10KYV.
Cette norme est applicable aux casques isolés électriquement]
utilisés pour travailler sous tension ou a proximité de
composants sous tension sur des installations ne dépassant
pas 1000Vac ou 1500Vdc.

Serrage : Crémaillerd&Revolutior®

Fentes universelles : Permettent la fixation ferme de visiéres
et coquilles anti-bruit JSP.

Personnalisation : Zone extra large pour les logos sur I'avant,
les cotés et a l'arriere.

EVOLIit&® Portebadge : Porte badge plastique transparent,
taille carte de visite. Particuliérement adapté a la carte BTP.
Robuste, durable et étanche

FIELD
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CasquePetzl
Vertex

Le casque VERTEX offre un port trés confortable,
grace a la coiffe textile six points et aux systemes
CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente
tenue du casque sur la téte. Avec une jugulaire a
résistance modifiable, il convient pour le travail en
hauteur, comme pour le travail au sol. La coque
externe fermée protége contre les risques
électriques, la projection de métaux en fusion et

l es fl ammes. LO6iIint®grat/i on
frontale Petz| d'une visiére de protection, de
protections auditives et de multiples accessoires

en fait un casque entierement modulable,
répondant aux besoins additionnels des
professionnels.

Tour de téte: 5363 cm
Poids 490 g

Matiére(s): ABS (acrylonitrilebutadiéne styréne),
polyamide, polycarbonate, polyester haute
ténacité, polyéthyléne

Certification(s): CE, EN 397, EN 12492 (1), EN
50365, ANSI 789.1 Type | Class E, EAC, UKCA,
AS/NZS 1801

(1) répondal 0 e n s @esdxigeaces de la ‘ » 3 [ B

normeEN 12492,saufl'exigencede ventilation.
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CasquePetzl
Strato HiViz

Tres Iéger, le casque STRATO offre un port confortable,
grace aux systemes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant
une excellente tenue du casque sur la téte. Avec une
jugulaire a résistance modifiable, il convient pour le

travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La

coque externe fermée protége contre les risques
électriques, la projection de métaux en fusion et les

fl ammes. L6int®grati on opfti ma
Petz| d'une visiere de protection, de protections

auditives et de multiples accessoires en fait un casque
entierement modulable, répondant aux besoins

additionnels des professionnels. La version haute
visibilité est dotée d'une coque externe de couleur
fluorescente avec des clips phosphorescents et des
bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du
travailleur, de jour et de nuit.

Tour de téte: 5363 cm
Poids 445 g

Matiére(s): ABS (acrylonitrilebutadiéne styrene), EPP
(polypropylene expansé, EPS folystyréne expansé),
polyamide, polycarbonate, polyester hauteténacite,
polyéthyléne

Certification(s): CE EN 397 (1), EN 50365 (2), ANSI
7Z89.1 Type | Class E, UKCA, EAC

(1) répondal 6 e n s demdxigences de lanormeEN
397, saufl 6 e x i sgréespace libre vertical interne.

(2) en répondant partiellement & la normeEN 397. ‘ » a [ B




LampePetzl
SWIFT RL PRO

Lampe frontale trés puissante, légere et rechargeable avec
multifaisceau et technologie REACTIVE LIGHTING® pour voir
de prés et de loin. Eclairage blanc ou rouge pour assurer la
discrétion. 900 lumens

Destin®e ° | 6artisanat, | a petit
la lampe frontale rechargeable SWIFT® RL PRO offre une
puissance de 900 lumens. Dotée de la technologie REACTIVE
LIGHTING®, la lampe possede un capteur qui évalue la

luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance
dé®cl ai rage aux besoins de I'ut
déun ®cl airage rouge pour assur
SWIFT® RL PRO possede un bouton unique permettant
débacc®der facilement ° toutes | e
jauge a cing niveaux permet de consulter avec précision le

niveau de la batterie. Elle est compatible avec les casques

Petzlet des fixations, disponibles en accessoire, permettent
déinstaller |l a | ampe sur tout

i
€

Puissance : 900 lumens (ANSI FL 1 STANDARD)

Poids: 123 g

Technologie: REACTIVE LIGHTING® ou STANDARD LIGHTING
Type de faisceaux: mixte ou focalisé

Alimentation: batterie rechargeable Lithiurdon 2350 mAh
(fournie)

Temps de charge: 6 h
Certification(s): CE
Etanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries)

Lampe fournie avec une platine pour la fixer sur les casques
PetzVERTEX et STRATO.

i Reactive

LIGHTING

g
8
=
L
3
[0}
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LampePetz|
DUO Z1

Lampe frontale puissante, multifaisceau et

rechargeable, dotée de la fonction antiéblouissement
FACE2FACE, permettant doé®volu
explosible ATEX. 360 lumens

DUO Z1 est une lampe frontale d'une puissance
maximum de 360 lumens en mode BOOST fonctionnant
sur batterie rechargeable. Multifaisceau, elle offre
guatre modes d'éclairage permettant de s'adapter a
chaque situation : travaux a portée de main, proximité,
déplacement et vision lointaine. Dotée de la fonction
anti-éblouissement FACE2FACE, la lampe DUO Z1
permet aux travailleurs en équipe de se faire face sans
s'éblouir pour collaborer plus efficacement. Elle peut
étre portée sur les casques VERTEX et STRATO, grace
aux platines fournies. Elle répond aux exigences de la
certification ATEX zone 1/21 (Il 2 GD HEx 1B T4 Gb IIIB
T135 CDb) pour le travail dans un environnement
exposé au risque d'explosion.

Puissance : 360 lumens . 12GD
@ Exib IIB T4 Gb
POidS: 370 g Exib lIB T135°C Db
o Face2Face
Technologie: CONSTANT LIGHTING FUNGTION

Type de faisceaux: large, mixte ou focalisé

Alimentation: batterie Lithiumlon ACCU 2 DUO Z1
(fournie)

Temps de charge: 8 h
Etanchéité: IP67

Lampe fournie avec : deux platines pour la fixer sur les
casques VERTEX et STRATEhargeur 110/240 V.
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Boite de 10
masques FFP2 NR

Demimasque en polypropyléne non
tissée et polyester avec soupape,
élastique de serrage en caoutchouc
synthétique sans latex, barrette nasale
en aluminium et coussinet nasal en
mousse polyéthyléne, coussinet nasal
en mousse PU

GAMME : Respiratoire

AVANTAGES : * Média filtrant
électrostatique * Soupape d'expiration

: réduction de la résistance respiratoire,
de la chaleur et de I'humidité a
I'intérieur du masque * Barrette nasale
réglable et coussinet nasal de confort *
Bandeau élastique sans latex

SOUSFAMILLE : Non réutilisable
CATEGORIE EPI : Il
Référence : 6RES120NSI




Masques antt
poussiere FFP2 NR

Demimasque facial filtrant ant
poussiere FFP2 NR, a coque, avec valve
d'expiration, barrette (ou pince-nez) au
niveau du nez et bride de téte

élastique.

Boites de 20 pieces. Chaque carton
contient 20 boites, soit un total de 400
pieces

\.--,/

A4

FFP2 NR

CE€men
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Lunettes VISILUX

Sur lunettes VISILUX. Oculaire en
polycarbonate incolore, traitement antt
UV, antirayure K, résistance aux
températures extrémes, compatible
avec le port de lunettes correctrices

COULEUR : Incolore | — =
GAMME : Protection des yeux )

AVANTAGES : Vision panoramique
Protection

\%\\

supérieure et latérale Compatible avec
le port de lunettes correctrices

CATEGORIE EPI : I

q3

Conditionnement par 10 pieces

Taille : TU

EN166:2001

EN170:2003




Lunette de
protection Bollé
Cobra

Version incolore COBRA COBFSPSI
Version Tresse + Mousse

Traitement Platinum® appliqué sur les 2
faces confére une haute résistance et
retarde I'apparition de buée.

Oculaire forme monobloc.

Pont de nezanti-glisse.

Champs de vision panoramique a 180

Livrée avec étui.
Poids : 25 g.
Norme : EN166
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Bouchons
réutilisables

Elastomere jaune, 4 collerettes lisses,
cordelette amovible en tissu bleu et
jaune,

AVANTAGES : Protection auditive accrue
Réutilisables et lavables Pratique grace
au cordon qui permet de garder les
bouchons autour du cou entre deux
utilisations Bouchons préformés sans
latex

GAMME : Protection auditive
SOUSFAMILLE : Bouchons réutilisables
CATEGORIE EPI : 11|

Conditionnement par boite de 50

Ref: EARLINE 30213

q3

EN352-2:2002
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C tibruit

Serretéte en acier inoxydable, réglable

en hauteur.

Anneaux remplis dine combinaison

unique de liquide et de mousse pour

une étanchéité maximale et une basse

pression de contact.

Gaines de ventilation et film doux

hygiénique sur les anneaux

d'étanchéité.

Atténuation maximale, méme a des

fréquences tres basses.

Poids : 210 9. Optime Il Version Serre-téte (H5204)

SNR:31dB (H:34 dB, M:29dB, L : fr:i?uence 63 125 |250 |500 |1000 |2000 |4000 |8000

20 dB).
Mf (dB) 162 |146 |202 |325 [393 |364 (344 402

Réf. : S143064 sf (dB) 1.0 16 25 23 2.1 2.4 4.0 2.3
APV 143 |130 |17.7 |302 |372 |340 |[304 379
(dB)
SNR = 31dB H=34dB M=29dB L =20dB
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3M Peltor
LiteCom

Lite-Com est une protection auditive efficace avec
une radiocomintégrée pour communiquer en mamn
|l i bre avec do alometmdocomsa §que
sur une distance courte et sur la méme fréquence.

Lite-Com a été concu pour les utilisateurs qui
veulent avoir une protection auditive avec un
nombre limité de fonctions. Tous les réglages sont
commandés par trois boutons seulement, ce qui
rend LiteCom trés simple a utiliser. En outre le fait
gue les réglages sélectionnés soient confirmés par
Voi x ®l ectroniqgue per met
les réglages choisis sans avoir a retirer la

protection auditive.

Plusieurs utilisateurs peuvent communiquer
individuellement en utilisant le méme canal (38
sous-canaux)

Une voix électronique vous indique les réglages
gue vous ajustez, afin que vous ne soyez pas
obligé de retirer le casque pour vérifier

Sans activation, le casque se coupe
automatiquement aprés deux heures pour
économiser les piles

Pour des raisons de sécurité, les signaux du
systeme externe ont priorité.

Réf : MT53H7P3E4400EU
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ASTRO BOD FAST
versioneuropéenne

Harnaisultra-confortable pour I'accés difficile

Avec un blogueur ventral CROLL L intégré, le

harnais ASTRO BOD FAST a été congu pour

favoriser 'efficacité et le confort lors des

remontées sur corde. Le point d'attache ventral

ouvrable permet une intégration optimale des
équipements (bloqueur, longe, sellette...). La

ceinture et les tours de cuisse semiigides et

larges procurent un excellent maintien. lls sont
préformés et doublés de mousse matelassée

respirante pour le confort en suspension. Des

boucles autobloquantes DOUBLEBACK a l'arriere du
harnais, entre la ceinture et les tours de cuisse,

per mettent un r ®gl age cour
point d'attache dorsal. Le harnais facilite

®gal ement | e port et | dorg
travail avec plusieurs portematériel et des

passants pour installer des porteoutils CARITOOL

et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Il est Références COB3AAQD CO83AADT CO83AAD?

certifié selon les normes européennes et russes. Couleur(s} noi/jauns noirfjaune noir/jaune

ASTRO BOD FAST version européenne est doté de Taille 0 1 2

tours de cuisse avec boucles FAST LT. Tour de taille 65-80 cm 70-93 cm 83-120 cm
Tour de cuisse 44-59 cm 47-62 cm 50-65 cm

Certification(s): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, Stature 160-180 cm 165-185 cm 175-200 6m

CE EN 12841 type B, UKCA, EAC Poids 18359 19009 1980 g m
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans » ‘
Matiére(s): polyamide, polyester, aluminium, acier Conditionnement 1 1 1 dL




Descendeur
| &D

Descendeur autefreinant avec fonctionanti-panique
pour | es travaux en hautejur e

Le descendeur autdf r ei nant |l 6D S est m
poignée ergonomique permettant de controler

confortablement la descente. La fonctiomnti-panique

i nt ®gr ®e et | a g©chette t®moi
ri sques dobéaccident en cas| de
systeme AUT@Q.OCK permet de se positionner

facilement au poste de travail, sans avoir a manipuler

la poignée et a réaliser de clé d'arrét. Une fois

bloquée, la corde peut étre ravalée sans avoir a

manipuler la poignée. Le cliquet de verrouillage permet
d'installer la corde tout en gardant I'appareil connecté

au harnais. I'D S est compatible avec des cordes de 10

a 11,5 mm et permet la manipulation de charges

jusqu'a 250 kg.

Matiere(s): aluminium, acier, polyamide
Poids: 600 g

Charge maximale pour une personne : jusqu'a 150 kg

Charge maximale pour deux personnes (secours) :
jusqu'a 250 kg

Certification(s) : EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841
type C, CE EN 15151, ANSI Z359.4, NFPA 1983
TechnicalUse, EACGEN 341 type 2 classe A en

utilisation avec une corde PARALLEL 10,5 mm ou AXIS 11
mm,- EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN
1891 A de 10 a 11,5 mm,- EN 1515%1 en utilisation

avec une corde de 10 a 11 mm; ANSI Z359.4 en

utilisation avec une corde de 10 a 11,5 mm; NFPA

1983 TechnicalJse en utilisation avec une corde de 10
al1l1,5 mm.
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